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Depuis le lancement de notre gamme de produits il y a 65 ans, 

Meridian a établi la norme de l’excellence dans l’industrie de 

l’entreposage et de la manutention. Meridian a constamment 

incorporé les innovations de la plus récente technologie en 

fonction des besoins en constante évolution de nos clients. 

Une attention méticuleuse pour la qualité et les détails 

reflète l’attitude d’une équipe de production enthousiaste et 

compétente, inspirant la confiance à chaque client de Meridian 

pour un produit supérieur et fiable. Les meilleures références 

sont les milliers de clients qui ont fait l’expérience de la qualité, 

du service et de la valeur qui ont fait la renommée de Meridian.
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Besoin de plus d’espace.
Vous avez besoin de plus d’espace - Votre ArchWall de Meridian peut 

facilement et en tout temps être agrandi simplement en déboulonnant 

le mur d’extrémité, en ajoutant de nouvelles sections en arche et en 

remettant en place le mur d’extrémité existant.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE.
Portes coulissantes doubles robustes de Meridian 

• 	 Facilité d’accès et rendement à vie

• 	 Bien équilibrées et sûres 

• 	 Pas de déformation, glissent facilement 

• 	 Étanchéité efficace contre les intempéries

 

Construction et fondations révolutionnaires 

• 	 Préparation minimale du site 

• 	 Construites avec des boulons plaqués de 3/8 po avec les spécifications 		

	 « JS1500 »

• 	 Semelle de fondation révolutionnaire formée par matrice (la méthode la plus 

	 pratique offerte)

• 	 Force et rendement à vie 

• 	 Construction simple 

• 	 Expansion future toujours possible 

• 	 Rendement ne nécessitant pas d’entretien 

 

Système de toiture supérieur 

• 	 Panneaux d’arche en acier galvanisé de haut calibre 

• 	 Panneaux de 3 pi 5 po (1067 m) qui se boulonnent facilement ensemble

• 	 Scellant appliqué sur tous les joints de chevauchement pour assurer une 	

	 structure étanche aux intempéries

• 	 Joints de panneaux scellés et boulonnés en double pour une force 

	 et une durabilité maximales

• 	 Des solins spéciaux en métal et des joints d’étanchéité en caoutchouc 		

	 scellent les raccords de mur d’extrémité à chaque panneau de l’arche
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ARCHWALL 4500  
 TAILLES DE PORTES COULISSANTES DOUBLES

ARCHWALL 4500  
 TAILLES DE PORTES BASCULANTES

POINTS SAILLANTS
• 	Certifiés ISO
• 	Portées : 40 pi, 50 pi, 51 pi, 62 pi et 68 pi
• 	Toit et panneaux muraux renforcés
• 	Options galvanisés et prépeints
• 	Portes à accès facile 
• 	Construction facile à suivre et détails des 	
	 fondations particuliers à chaque bâtiment 
• 	Canal moulé boulonné dans la fondation 	
	 pour une mise en place facile
• 	Vaste gamme d’accessoires de bâtiment 	
	 disponible

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE 
ARCHWALL
• Trappes de chargement montées 	
	 sur le dessus 
•	Ventilateurs stationnaires

PORTÉE
LARGEUR 

DE LA 
PORTE

LARGEUR 
EN 

MÈTRE
HAUTEUR HAUTEUR EN 

MÈTRES

HAUTEUR 
DU MUR DE 
FONDATION 

REQUISE

LARGEUR 
DE LA 
PORTE

HAUTEUR HAUTEUR EN 
MÈTRES

HAUTEUR 
DU MUR DE 
FONDATION 

REQUISE

Portée de 
40 pi

16’ 10” 5,13 m 14’-15’ 4,27 m-4,57 m 0-1’

40’

16’ 10” 5.13 m 14’-15’ 4,27 m-4,57 m 0-1’

20’ 3” 6,17 m 14’-16’ 4,27m-4,88 m 0 -2’ 20’ 3” 6,17 m 14’-16’ 4,27 m-4,88 m 1’-3’

23’ 8” 7,21 m 14’-15’ 4,27m-4,57 m 1’-2’ 23’ 8” 7,21 m 14’-15’ 4,27 m-4,57 m 2’-3’

Portée de 
50 pi

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0-2’

50’

16’-10” 5,13 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-2’

20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0-2’ 20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-2’

23’ 8” 7,21 m 14’-18         4,27m-5,49 m 0-3’ 23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-3’

27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0-4’ 27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-4’

Portée de 
51 pi

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0-4’

51’

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-4’

20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0-5’ 20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-5’

23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 1’-5’ 23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 2’-6’

27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m 2’-6’ 27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m 3’-7’

Portée de 
62 pi

16’ 10” 5,13 m 14’ 4,27 m-5,49 m 0-1’

62’

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0

20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-1’ 20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-1’

23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-2’ 23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-2’

27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0-2’ 27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 1’- 6”- 2’ - 6’

30’ 6” 9,30 m 17’ 6”-19’ 6” 5,64 m-5,94 m 4’-5’ 30’ 6” 9,30 m 19’-20’ 5,79 m-6,10 m 4’- 6” - 5’ - 6”

Portée de 
68’  pi

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0

68’

16’ 10” 5,13 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0

20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0 20’ 3” 6,17 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0

23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0 23’ 8” 7,21 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0

27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27 m-5,49 m 0 27’ 1” 8,26 m 14’-18’ 4,27m-5,49 m 0

30’ 6” 9,30 m 17’ 6” ,19’ 6” 5,64 m 1’-3’ 30’ 6” 9,30 m 19’-20’ 5,79m-6,10 m 1’-6”, 
2’ - 6”

40’ 9” 12,42 m 17’ 6”, 19’ 6” 5,33 m-5,94 m 3’-5’ 40’ 9” 12,42 m 19’-20’ 5,49m-6,10 m 4’-6” - 5’- 6”
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ARCHWALL 4500 - ONDULATION ARCHWALL 4500 - CROQUIS DE LA 
FONDATION

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE ARCHWALL

MODÈLE
B

HAUTEUR LA
PLUS ÉLEVÉE

B
HAUTEUR LA
PLUS ÉLEVÉE

C
NIVEAU DE 

GRAIN MAX.  
SUR LE MUR 

LATÉRAL

SURFACE DU 
PLANCHER 
INTÉRIEUR

LARGEUR DU 
MUR EN BÉTON 

REQUISE
ONDULATION FINI CALIBRES 

OFFERTS

45
00

40’
12,2 m

18’-2”
5,5 m

12’
3,7 m

39 ft2/lft
11,89 m2/m

8”
203 mm

4 ½”
114 mm

Blanc polaire 
galvanisé 22 – 16

50’
15,2 m

20’-0”
6,1 m

2’
0,6 m

49 ft2/lft
14,94 m2/m

8”
203 mm

4 ½”
114 mm

Blanc polaire 
galvanisé 22 – 14

51’
15,5 m

17’-5”
5,3 m

10’
3,0 m

50 ft2/lft
15,24 m2/m

8”
203 mm

4 ½”
114 mm

Blanc polaire 
galvanisé 22 – 14

62’
18,9 m

20’-8”
6,3 m

10’
3,0 m

61 ft2/lft
18,59 m2/m

8”
203 mm

4 ½”
114 mm

Blanc polaire 
galvanisé 20 – 14

68’
20,7 m

23’-0”
7,0 m

10’
3,0 m

67 ft2/lft
20,42 m2/m

8”
203 mm

4 ½”
114 mm

Blanc polaire 
galvanisé 20 – 14

A

B
C

ARCHWALL 4500 - SEMELLE DE 
FONDATION
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EXPÉRIENCE. EXPERTISE. EXCELLENCE.

Meridian est déterminée à fabriquer des produits      

de la plus haute qualité  avec une gamme complète 

d’options d’entreposage et de manutention conçues 

pour les entreprises agricoles de toute taille. Notre 

vaste réseau de distributeurs et de clients à l’échelle 

de l’Amérique du Nord est déjà prêt à partager avec 

vous leur expérience avec Meridian et la façon dont 

notre famille de produits contribue à faire économiser 

temps et argent. L’équipe Meridian composée de 

plus de 1000 employés formés et dévoués fournit un 

produit supérieur et est constamment à la recherche 

de façons d’améliorer notre gamme de produits afin 

de mieux servir nos clients.



LA NORME D’EXCELLENCE POUR LES SOLUTIONS D’ENTREPOSAGE
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Pour trouver le distributeur Meridian le plus près de vous, visitez le meridianmfg.com/dealerlocator
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Qualité de classe mondiale. Relations à l’échelle locale.


